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	Код издания
	
	Нименование документа
	Цена

	ОС1
	ОСТ 36-68-82
	Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения
	110

	ОС2
	ОСТ 45.181-2001
	Установки электропитания аппаратуры электросвязи стационарные. Методы испытаний
	90

	ОС3
	ОСТ 45.183-2001
	Установки электропитания аппаратуры электросвязи стационарные. Общие технические требования
	90

	ОС4
	ОСТ 153-00.0-001-98
	Требования к обозначению нормативных документов и технических условий, порядок их регистрации в топливно-энергетическом комплексе
	90

	ОС5
	ОСТ 153-00.0-002-98
	Порядок разработки и постановки на производство продукции производственно-технического назначения для топливно-энергетического комплекса
	128

	ОС6
	ОСТ 153-34.0-02-021-99
	Охрана природы. Атмосфера. Тепловая энергетика. Термины и определения
	90

	ОС7
	ОСТ 153-39.3-051-2003
	Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки (взамен Правил технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации. 1991)
	271

	ОС8
	ОСТ 153-39.3-052-2003
	Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Газонаполнительные станции и пункты. Склады бытовых баллонов. Автогазозаправочные станции (взамен Правил технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации. 1991)
	201

	ОС9
	ОСТ 153-39.3-053-2003
	Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Примерные формы эксплуатационной документации (взамен Правил технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации. 1991)
	156

	ОС20
	ОСТ 108.031.09-85
	Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки
	153

	ОС21
	ОСТ 108.031.10-85
	Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Определение коэффициентов прочности
	140

	ОС22
	ОСТ 108.343.01-80
	Хомуты опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС23
	ОСТ 108.343.02-80
	Хомуты для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС24
	ОСТ 108.343.03-80
	Хомуты сварные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС25
	ОСТ 108.367.37-80
	Проушины для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС26
	ОСТ 108.632.02-80
	Тяги с серьгой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС27
	ОСТ 108.632.03-80
	Тяги резьбовые с ушком для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС28
	ОСТ 108.632.04-80
	Тяги резьбовые с проушиной для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС29
	ОСТ 108.632.05-80
	Тяги резьбовые с серьгой и муфтой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС30
	ОСТ 108.632.06-80
	Тяги шарнирные резьбовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС31
	ОСТ 108.632.07-80
	Тяги шарнирные резьбовые с муфтой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС32
	ОСТ 108.632.08-80
	Тяги резьбовые для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС33
	ОСТ 108.632.09-80
	Тяги с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС34
	ОСТ 108.643.01-80
	Ушки для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
	90

	ОС35
	ОСТ 108.764.01-80
	Пружины винтовые цилиндрические для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция, размеры и технические требования
	131

	ОС36
	ОСТ 153-39.4-010-2002
	Методика определения остаточного ресурса нефтегазопромысловых трубопроводов и трубопроводов головных сооружений
	149

	ОС37
	ОСТ 24.125.118-01
	Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры
	133

	ОС38
	ОСТ 24.125.119-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Корпуса на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры
	131

	ОС39
	ОСТ 24.125.121-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Балки опорные с проушинами. Конструкция и размеры
	131

	ОС40
	ОСТ 24.125.122-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные хомутовые на опорной балке. Конструкция и размеры
	142

	ОС41
	ОСТ 24.125.123-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Корпуса на опорной балке для пружин. Конструкция и размеры
	131

	ОС42
	ОСТ 24.125.124-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Балки опорные для пружин. Конструкция и размеры
	131

	ОС43
	ОСТ 24.125.125-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески приварные на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры
	90

	ОС44
	ОСТ 24.125.126-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные приварные на опорной балке. Конструкция и размеры
	131

	ОС45
	ОСТ 24.125.127-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры
	139

	ОС46
	ОСТ 24.125.128-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры
	131

	ОС47
	ОСТ 24.125.130-01
	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Упоры. Конструкция и размеры
	90

	ОС48
	ОСТ 24.125.150-01
	Опоры трубопроводов ТЭС и АЭС. Типы
	134

	ОС49
	ОСТ 24.125.152-01
	Корпуса неподвижных опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	131

	ОС50
	ОСТ 24.125.153-01
	Опоры неподвижные и скользящие приварные трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС51
	ОСТ 24.125.154-01
	Опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	132

	ОС52
	ОСТ 24.125.155-01
	Корпуса скользящих опор трубопроводов ТЭС И АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС53
	ОСТ 24.125.156-01
	Опоры скользящие направляющие хомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС54
	ОСТ 24.125.157-01
	Плиты направляющие опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС55
	ОСТ 24.125.158-01
	Опоры скользящие направляющие приварные трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС56
	ОСТ 24.125.159-01
	Опоры катковые трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС57
	ОСТ 24.125.160-01
	Блоки катковые направляющие для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС58
	ОСТ 24.125.161-01
	Обоймы катковые для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС59
	ОСТ 24.125.162-01
	Плиты опорные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС60
	ОСТ 24.125.163-01
	Блоки катковые двухрядные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС61
	ОСТ 24.125.164-01
	Плиты опорные промежуточные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС62
	ОСТ 24.125.165-01
	Опоры катковые пружинные трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС63
	ОСТ 24.125.166-01
	Блоки пружинные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	90

	ОС64
	ОСТ 24.125.170-01
	Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия
	143

	ОС65
	ОСТ 34-10-416-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) T<=300 °С. Сортамент труб
	90

	ОС66
	ОСТ 34-10-417-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Соединения сварные стыковые и угловые. Типы и размеры
	143

	ОС67
	ОСТ 34-10-418-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Отводы крутоизогнутые. Конструкция и размеры
	90

	ОС68
	ОСТ 34-10-419-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Отводы сварные. Конструкция и размеры
	137

	ОС69
	ОСТ 34-10-420-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Отводы гнутые. Конструкция и размеры
	90

	ОС70
	ОСТ 34-10-421-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Трубы крутоизогнутые. Конструкция и размеры
	90

	ОС71
	ОСТ 34-10-422-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Переходы бесшовные. Конструкция и размеры
	90

	ОС72
	ОСТ 34-10-423-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Переходы точеные. Конструкция и размеры
	90

	ОС73
	ОСТ 34-10-424-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Переходы сварные листовые. Конструкция и размеры
	132

	ОС74
	ОСТ 34-10-425-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Фланцы плоские приварные. Конструкция и размеры
	132

	ОС75
	ОСТ 34-10-426-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Фланцы плоские приварные с ребрами. Конструкция и размеры
	90

	ОС76
	ОСТ 34-10-428-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Заглушки с соединительным выступом фланцевые. Конструкция и размеры
	90

	ОС77
	ОСТ 34-10-431-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Кольца подкладные. Конструкция и размеры
	90

	ОС78
	ОСТ 34-10-432-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Тройники равнопроходные сверленые. Конструкция и размеры
	90

	ОС79
	ОСТ 34-10-433-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Тройники переходные с усиленным штуцером. Конструкция и размеры
	90

	ОС80
	ОСТ 34-10-439-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Штуцеры
	90

	ОС81
	ОСТ 34-10-440-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), T <= 300 °С. Технические требования
	90

	ОС82
	ОСТ 34-10-508-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Ответвления трубопроводов
	132

	ОС83
	ОСТ 34-10-509-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2) Т<=300 °С. Штуцера для ответвлений. Конструкция и размеры
	130

	ОС84
	ОСТ 34-10-510-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники сварные равнопроходные. Конструкция и размеры
	132

	ОС85
	ОСТ 34-10-511-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники сварные переходные. Конструкция и размеры
	134

	ОС86
	ОСТ 34-10-512-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники сварные равнопроходные с накладкой. Конструкция и размеры
	130

	ОС87
	ОСТ 34-10-513-90
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники сварные переходные с накладкой. Конструкция и размеры
	130

	ОС88
	ОСТ 34-10-616-93
	Опора приварная скользящая и неподвижная. Типы и основные размеры
	137

	ОС89
	ОСТ 34-10-734-93
	Плавник с накладкой. Конструкция и размеры
	90

	ОС90
	ОСТ 34-10-736-93
	Хомут для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры
	132

	ОС91
	ОСТ 34-10-737-93
	Балки опорные. Конструкция и размеры
	90

	ОС92
	ОСТ 34-10-740-93
	Блок крепления подвески. Конструкция и размеры
	90

	ОС93
	ОСТ 34-10-741-93
	Тяга с ушком. Конструкция и размеры
	90

	ОС94
	ОСТ 34-10-742-93
	Тяга шарнирная. Конструкция и размеры
	90

	ОС95
	ОСТ 34-42-661-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Отводы гнутые
	90

	ОС96
	ОСТ 34-42-662-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Трубы крутоизогнутые
	130

	ОС97
	ОСТ 34-42-663-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Отводы сварные
	155

	ОС98
	ОСТ 34-42-664-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Переходы точеные
	90

	ОС99
	ОСТ 34-42-665-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Переходы сварные листовые
	141

	ОС100
	ОСТ 34-42-666-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Заглушки плоские приварные
	133

	ОС101
	ОСТ 34-42-667-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Заглушки плоские приварные с ребрами
	134

	ОС102
	ОСТ 34-42-668-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Фланцы плоские приварные с патрубком
	138

	ОС103
	ОСТ 34-42-669-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Ответвления трубопроводов
	139

	ОС104
	ОСТ 34-42-670-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Ответвления штуцерами
	141

	ОС105
	ОСТ 34-42-671-84
	Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t<=350 °C. Штуцеры
	90

	ОС107
	ОСТ 34-42-836-86
	Фланцы плоские для трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры
	130

	ОС108
	ОСТ 34-70-542-2001
	Зола-унос тепловых электростанций. Нормативные характеристики
	134

	ОС109
	ОСТ 34-70-656-84
	Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения
	90

	ОС110
	ОСТ 34-70-685-84
	Охрана природы. Гидросфера. Сточные воды электростанций. Классификация
	90

	ОС111
	ОСТ 34-70-953.13-90
	Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения показателей качества взвешенных веществ
	90

	ОС112
	ОСТ 34-70-953.14-90
	Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения сухого и прокаленного остатка
	90
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