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ГОСТы \ ГСИ (Государственная система измерений)
	Код издания
	
	Наименование документа
	Цена,
руб

	Гси1
	ГОСТ 8.009-84 (2003)
	ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений
	124

	Гси2
	ГОСТ 8.027-2001
	Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы
	90

	Гси3
	ГОСТ 8.207-76 (2006)
	ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
	90

	Гси4
	ГОСТ 8.217-2003
	ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки
	90

	Гси5
	ГОСТ 8.237-2003
	ГСИ. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки
	110

	Гси6
	ГОСТ 8.255-2003
	ГСИ. Меры электрической емкости. Методика поверки
	90

	Гси7
	ГОСТ 8.259-2004
	ГСИ. Счетчики электрические индукционные активной и реактивной энергии. Методика поверки
	90

	Гси8
	ГОСТ 8.315-97 (2004)
	ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
	113

	Гси9
	ГОСТ 8.324-2002
	[bookmark: OLE_LINK1]ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки
	90

	Гси10
	ГОСТ 8.338-2002
	ГСИ. Преобразователи электрические. Методика поверки
	117

	Гси11
	ГОСТ 8.395-80 (2001)
	ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования
	90

	Гси12
	ГОСТ 8.417-2002
	ГСИ. Единицы величин
	111

	Гси13
	ГОСТ 8.497-83 (2005)
	ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы и средства поверки (взамен Инструкции 184-62 в части поверки амперметров до 30 А, вольтметров до 1000 В, ваттметров и варметров)
	90

	Гси14
	ГОСТ 8.563.1-97
	ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения (взамен ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД 50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95)
	170

	Гси15
	ГОСТ 8.563.2-97
	ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств (взамен ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД 50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95)
	186

	Гси16
	ГОСТ 8.563.3-97
	ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Процедура и модуль расчетов. Программное обеспечение (взамен ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД 50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95)
	156

	Гси17
	ГОСТ 8.584-2004
	ГСИ. Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока. Методика поверки (взамен МИ 2158-91)
	90

	Гси18
	ГОСТ Р 8.000-2000 (2001)
	ГСИ. Основные положения
	90

	Гси19
	ГОСТ Р 8.563-2009
	ГСИ. Методики выполнения измерений 
	143

	Гси20
	ГОСТ Р 8.577-2000
	ГСИ. Теплота объемная (энергия) сгорания природного газа. Общие требования к методам определения
	133

	Гси21
	ГОСТ Р 8.589-2001
	ГСИ. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения (взамен ГОСТ 17.0.0.02-79)
	130

	Гси22
	ГОСТ Р 8.591-2002
	ГСИ. Теплосчетчики двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии
	135

	Гси23
	ГОСТ Р 8.592-2002
	ГСИ. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений
	130

	Гси24
	ГОСТ Р 8.596-2002
	ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения (взамен МИ 2438-97)
	134

	Гси25
	ГОСТ Р 8.613-2005
	ГСИ. Методики количественного химического анализа проб вод. Общие требования к разработке
	110

	Гси26
	ГОСТ Р 8.617-2006
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,50 до 53,57 ГГц (взамен ГОСТ 8.102-73)
	90

	Гси27
	ГОСТ Р 8.618-2006
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа (взамен ГОСТ 8.143-75, ГОСТ 8.369-79)
	90

	Гси28
	ГОСТ Р 8.568-97
	ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
	90

	Гси29
	РМГ 59-2003
	ГСИ. Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внутрилабораторного контроля точности измерений
	90

	Гси30
	РМГ 60-2003
	ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке
	90

	Гси31
	РМГ 61-2003
	ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки
	151
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