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ГОСТы \ ИЗОЛЯТОРЫ
	Код издания
	
	Наименование документа
	Цена,
руб

	Ги1
	ГОСТ 4.84-83 (2005)
	СПКП. Арматура линейная. Номенклатура показателей
	90

	Ги2
	ГОСТ 4.100-83 (2005)
	Система показателей качества продукции. Изоляторы линейные. Номенклатура показателей
	90

	Ги3
	ГОСТ 1232-82 (2005)
	Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение 1-35 кВ. Общие технические условия (взамен ГОСТ 20510-75 и ГОСТ 1232-77)
	90

	Ги4
	ГОСТ 5862-79 (2005)
	Изоляторы и покрышки керамические на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
	90

	Ги5
	ГОСТ 6490-93 (2002)
	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия
	99

	Ги6
	ГОСТ 8608-96
	[bookmark: _GoBack]Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
	90


	Ги7
	ГОСТ 12670-99
	Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети электрифицированных железных дорог. Общие технические условия
	90

	Ги8
	ГОСТ 13871-78 (2005)
	Изоляторы керамические на напряжения до 1000 В. Общие технические условия
	90

	Ги9
	ГОСТ 13873-81 (2005)
	Изоляторы керамические. Требования к качеству поверхности (взамен ГОСТ 13873-68, ГОСТ 14884-79)
	90

	Ги10
	ГОСТ 17613-80 (2005)
	Арматура линейная. Термины и определения
	90

	Ги11
	ГОСТ 18328-73 (2005)
	Изоляторы стеклянные линейные подвесные и штыревые. Требования к качеству стекла и поверхности изоляционных деталей
	90

	Ги12
	ГОСТ 19797-85 (2005)
	Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы в помещении. Типы, основные параметры и размеры
	90

	Ги13
	ГОСТ 20454-85 (2005)
	Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Типы, основные параметры и размеры (взамен ГОСТ 20454-79, ГОСТ 20479-79)
	110

	Ги14
	ГОСТ 22229-83 (2005)
	Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (взамен ГОСТ 22229-76, ГОСТ 21740-76, ГОСТ 22230-81 в части правил приемки проходных изоляторов)
	90

	Ги15
	ГОСТ 25073-81 (2005)
	Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы на открытом воздухе. Типы, основные параметры и размеры
	90

	Ги16
	ГОСТ 26093-84 (2005)
	Изоляторы керамические. Методы испытаний (взамен ГОСТ 13871-78, ГОСТ 5862-79, ГОСТ 22230-81 в части методов испытаний)
	90

	Ги17
	ГОСТ 26196-84 (2005)
	Изоляторы. Метод измерения индустриальных радиопомех (МЭК 437-73)
	90

	Ги18
	ГОСТ 27020-86 (2005)
	Изоляторы. Классификация и условные обозначения
	90

	Ги19
	ГОСТ 27396-93 (2005)
	Арматура линейная. Сферические шарнирные соединения изоляторов. Размеры (МЭК 120-84) (взамен ГОСТ 27396-87, СТ СЭВ 170-85)
	110

	Ги20
	ГОСТ 27661-88 (2005)
	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, основные параметры и размеры
	90

	Ги21
	ГОСТ 27744-88 (2005)
	Изоляторы. Термины и определения
	90

	Ги22
	ГОСТ 28041-89 (2005)
	Пересечения, изоляторы секционные, стрелки контактных сетей трамвая и троллейбуса. Общие технические требования (взамен ГОСТ 23470-79)
	90

	Ги23
	ГОСТ 28739-90 (2005)
	Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ. Методы испытаний (МЭК 660-84)
	90

	Ги24
	ГОСТ 28856-90 (2004)
	Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия (взамен ОСТ 34-27-688-84 и ОСТ 34-27-933-86)
	90

	Ги25
	ГОСТ 30531-97
	Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. Общие технические условия
	90

	Ги26
	ГОСТ Р 50289-92 (2005)
	Покрышки изолирующие, используемые в электротехнических установках. Методы испытаний (МЭК 233-74)
	90

	Ги27
	ГОСТ Р 51177-98 (2005)
	Арматура линейная. Общие технические условия
	90

	Ги28
	ГОСТ Р 51178-98 (2005)
	Замки сферических шарнирных соединений линейной арматуры и изоляторов. Технические условия
	90

	Ги29
	ГОСТ Р 51203-98 (2005)
	Изоляторы стержневые фарфоровые для контактной сети железных дорог. Общие технические условия
	90

	Ги30
	ГОСТ Р 51204-98 (2005)
	Изоляторы стержневые полимерные для контактной сети железных дорог. Общие технические условия
	90

	Ги31
	ГОСТ Р 51728-2001
	Изоляторы стержневые полимерные контактных сетей трамвая и троллейбуса для загрязненной окружающей среды. Общие технические условия
	90

	Ги32
	ГОСТ Р 52034-2003
	Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (взамен ГОСТ 9984-85)
	111

	Ги33
	ГОСТ Р 52082-2003
	Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия
	153
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