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	Наименование документа
	Цена

	Гк61
	ГОСТ 4.413-86
	СПКП. Котлы теплофикационные водогрейные. Номенклатура показателей
	90

	Гк62
	ГОСТ 4.422-86 (с изм. 1 1987)
	СПКП. Котлы паровые стационарные. Номенклатура показателей
	90

	Гк63
	ГОСТ 4.428-86
	СПКП. Котлы стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Номенклатура показателей
	90

	Гк64
	ГОСТ 4.491-89
	СПКП. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 3,15 МВт. Номенклатура показателей
	90

	Гк65
	ГОСТ 10617-83 (1999)
	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия (в части водогрейных котлов заменен на ГОСТ 30735-2001)
	90

	Гк66
	ГОСТ 17356-89 (2005)
	Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения (ИСО 3544-78, ИСО 5063-78)
	90

	Гк67
	ГОСТ 20995-75 (2003)
	Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара
	90

	Гк68
	ГОСТ 21563-93 (2003)
	Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования
	90

	Гк69
	ГОСТ 23172-78 (2005)
	Котлы стационарные. Термины и определения
	114

	Гк70
	ГОСТ 24570-81 (1987, с изм. 2 1990)
	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования
	90

	Гк71
	ГОСТ 25720-83 (2005)
	Котлы водогрейные. Термины и определения
	90

	Гк72
	ГОСТ 27824-2000
	Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования
	81

	Гк73
	ГОСТ 28269-89 (2005)
	Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования
	117

	Гк74
	ГОСТ 28680-90 (2005)
	Горелки газовые для промышленных печей. Ряды номинальных тепловых мощностей
	90

	Гк75
	ГОСТ 29134-97 (2003, с изм. 2 2006)
	Горелки газовые промышленные. Методы испытаний
	113

	Гк76
	ГОСТ 29310-92 (2004)
	Машины тягодутьевые. Методы акустических испытаний
	90

	Гк77
	ГОСТ 30735-2001
	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия (взамен ГОСТ 10617-83 в части водогрейных котлов)
	106

	Гк78
	ГОСТ Р 51733-2001
	Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний
	208

	Гк79
	ГОСТ Р 52209-2004 (с поправкой 2004)
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний
	90

	Гк80
	ГОСТ Р 52219-2004
	Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний (EH 298-1993)
	128

	Гк81
	ГОСТ Р 52229-2004
	Устройства запально-защитные. Общие технические условия
	90
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